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Doppelprüfstand für Biegewechselbelastung an  
Sitzfläche, Rückenlehne und Armauflagen  

 

 
 

Doppelprüfstand für Biegewechselbelastung uni an Sitz, Rückenlehne und Armauflagen entsprechend 
EN 1335, EN 581-2, EN 1728, BIFMA X.5.1 und DIN 4551.  
Durch die Verlängerung der Bodenplatte und eine Erweiterung der Befestigungselemente können mit 
diesem Prüfstand gleichzeitig an 2 Stühlen Biegewechselbelastungsprüfungen von Sitz/Rückenlehne 
sowie Armauflagen oder Side to Side-Tests durchgeführt werden. 
 
bestehend aus: 
 
- 1 Prüfrahmen verlängert; Plattenmaß 1250mm x 1800mm mit 2 Quertraversen 
- 2 elektrische Hubsysteme zur Höhenverstellung der Quertraversen 
- 3 Aktuatoren kraftgeregelt 500mm Hub, 1500N Kraft mit Kraftmesszellen 5kN 
- 1 Aktuator kraftgeregelt, 500mm Hub, 2500N Kraft mit Kraftmesszellen 5kN 
- 2 Druckstücke Durchmesser 200mm und 2 Druckstücke Durchmesser 100mm mit Klemmanschluß 
- 1 Druckstück Gesäßform mit Klemmanschluß 
- 1 Druckstück 250x200 mit Klemmanschluß und 1 Druckstück 300x250 mit Klemmanschluß 
- 1 Paar Armauflagendruckstücke  
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Technische Daten 
  
Einsatzgebiet Automatische Prüfung nach den Normen DIN 4551, 

EN 1335, NEN 1812, BIFMA X5.1, BSI/BS 5459  
in den  Bereichen Entwicklung und 
Qualitätskontrolle der Serienfertigung  

Prüflinge  Stühle, Drehstühle, Chefsessel, Hocker, Sessel, 
Freischwinger.... 

Systemkonfiguration Prüfstand für Biegewechselbelastungen an 
Sitzfläche, Rückenlehne, Armauflagen und Side to 
Side Prüfungen in Zusammenwirken mit: 
- zentraler Steuerung mit Regeleinheit für 5  
  voneinander unabhängig arbeitenden Zylindern 
- zentraler PC-Platz für Programmier-, Visualisier- 
  und Auswerteaufgaben 

Parametergrenzen Kräfte: bis 4500 N (Zylinder 100 mm) 
            bis 2500 N (Zylinder 80 mm) 
            bis 1500 N (Zylinder 63 mm)  
Wege:  bis zu 500 mm Hub 
Zyklenzahlen: 1 – 500.000 
Einzelzyklenzeiten: 0.1 – 600 Sekunden 

Prüfablauf Die Prüflinge durchlaufen entweder den gesamten in 
der Norm vorgeschriebenen Prüfablauf oder 
ausgewählte Einzelprüfungen 

Druckluftversorgung Luftdruck 8 bar 
Luftverbrauch bis max. 800 l/min 
Druckluftqualität nach ISO/DIS 8573-1 
- Restölgehalt besser Klasse 1 
- Reststaubgehalt besser Klasse 1 
- Restwassergehalt besser Klasse 4 
 

Elektrische Anschlussdaten  230V/50Hz 
Abmessungen im aufgebauten Zustand 1800 x1250 x 2050  (Länge x Breite x Höhe) 
Gewicht 320 kg 
Optionales Zubehör Aktuatoren mit einer kombinierten Kraft-  und 

Wegregelung 
 
 


