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Prüfstand für Kippfalltests an Stühlen nach DIN 
68878/1;  SPS gesteuert 

 
 

Der Prüfstand für die Kippfalltestprüfung an Stühlen nach DIN 68878/1 ist SPS gesteuert .  
Integriert ist ein Zyklenzähler und eine automatische Abschaltung beim Bruch des Prüflings. Nach dem 
Erreichen der Sollhöhe von 3mm, die durch eine Lichtschranke erkannt wird, bewegt sich der Prüfling 
im freien Fall in seine Ausgangslage zurück. Die Positionierung der Halterungen auf der Grundplatte ist 
verschiebbar, um verschiedene Typen von Stühlen problemlos aufspannen zu können. 
 
Der  Prüfstand besteht aus: 
 
- 1 Rahmenkonstruktion mit stoßdämpfenden Füßen und einer Spanplatte als Prüfboden entsprechend 
DIN 68878/1 
- 1 winkelverstellbar montierter Pneumatikzylinder mit Klemmanschluß für Druckstücke 
- 1 SPS mit Zyklenzähler und Voreinstellung 
- 1 Sensor für die Fallhöhe zur Auslösung des Abwurfes (Lichtschranke) 
- 1 Befestigungseinrichtung für Stühle 
- 1 Druckstück 200mm x 250mm für Kippfalltest nach vorn bzw. nach hinten 
- 1 Druckstück prismenförmig für seitlichen Kippfalltest 
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optionales Zubehör : 
 
1 Stück 40-910-086 Gewichtssack für Kippfalltest ohne Gewichte 
8 Stück 40-910-087 Gewichtsbeutel 10 kg 
2 Stück 40-910-088 Gewichtsbeutel 2,5 kg 
 
 
 

       
 

 
 
Technische Daten 
Einsatzgebiet Prüfung nach der Norm  DIN 68878/1 in den 

Bereichen Entwicklung und Qualitätskontrolle der 
Serienfertigung  

Prüflinge Stühle, Chefsessel, Hocker, Sessel, Freischwinger,  
Systemkonfiguration Kippfall-Test an Sitzmöbeln 
Parametergrenzen Masse der Gewichte nach DIN: bis zu 85 kg  
Prüfablauf Die Prüflinge durchlaufen entweder den gesamten in 

der Norm vorgeschriebenen Prüfablauf oder 
ausgewählte Einzelprüfungen 

Druckluftversorgung 6 bar,  Druckluftqualität nach ISO/DIS 8573-1 
(Anschluss über Steckkupplung 9mm und ½“ 
Schlauch) 

Abmessungen im aufgebauten Zustand 1400 x 1000 x  1300 (Länge x Breite x Höhe) 
Gewicht 170 kg 

 


