Pruftechnik
Sonderprufanlagen
Typ 41-028-100

Hin- und Herbiegemaschine 180°
fur Drahtproben nach DIN51211
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Priftechnik
Sonderprifanlagen
Typ 41-028-100

Die Anlage wird fur den Hin- und Herbiegeversuckm®IN 51211 an Drahtproben mit Durchmessern
2,0 - 9,0mm (max. Zugfestigkeit 2.000MPa) eingdsetz

Die Drahtproben werden nach links und rechts iemitVinkel von je 90° verbogen.

Das untere Ende des Drahtes wird in eine Schranikteeingespannt und durch ein Biegerollenpaar
geflhrt. Das Biegerollenpaar gewéahrleistet in Algfigkeit vom Drahtdurchmesser ein definiertes
Verbiegen. Das obere Ende des Drahtes wird in ddeareglichen, motorisch angetriebenen Biegearm
eingespannt.

Der Biegearm wird Uber einen Servomotor angetrieBén Priflange ist nach Norm einstellbar.

Technische Daten

Einsatzgebiet Sichtprifung an Drahtproben

Pruflinge Drahtproben im Durchmesserbereich 2,0 - 9,0 mm
maximale Zugfestigkeit 2.000 MPa

Parametergrenzen Biegegeschwindigkeit max. 2s §00 Yerbiegung

Steuer- und Auswerteelektronik Eingabeparametezrahhder Biegezyklen,
Geschwindigkeit

Ausgabeparameter an digitaler Anzeige:
Zyklenz&hler, Anzahl der Zyklen bei Probenbruch

Abmessungen im aufgebauten Zustand BxHXT:  820mi26ihm x 950mm

Gewicht ca. 150 kg

Optionales Zubehor verschiedene Biegerollpaardafrhge

lhr Ansprechpartner:

Hegewald & Peschke ==

MeR- und Pruftechnik GmbH

Am Griindchen 1 « 01683 Nossen (@E@
Telefon: +49 (0) 352 42 -4 4510 DIN EN 1SO 9001
Telefax: +49 (0) 35242 -44511 Certificate: 09 100 95354

mail: inffo@hegewald-peschke.com
http://mww.hegewald-peschke.com
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