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Warmzug

Proben-

aufnahme

Seitenansicht

Darstellung ohne HT-Extensometer sowie Schutztür
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Hochtemperatur-

ofen

HTO-08/15

mit Halterung

Ofen

HTO-08/15

Dehnungsmess-

gerät MFX

ca.1375

Kraftmesszelle

Keilspannzeug und 

Anschluss-

probenhalter mit 

Koppelschieber

Adapterset R60/30

Vorderansicht

Darstellung ohne Wechselvorrichtung für Öfen und MFX
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Temperatur-

reglung

LRA-3

Steuer-

container

HT-Extensometer

www.hegewald-peschke.de



3

MFX mit Halterung 

und mot. Höhenverstellung

HT-Extensometer mit Halterung

Wechselvorrichtung 

für Öfen und MFX

Anschluss Maschine 
230V/50Hz
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ca. 2455

Hochtemperaturofen HTO-08/15

mit Schienenführung
Aufstellungsplan

sekundärer 

Bedienbereich

Temperatur-

regler

Steuer-

container

ca. 2115
700

Bedienbereich
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Warmzug-Adapter

für Proben

Darstellung Hochtemperaturofen HTO-087 HTO-15 mit Warmzuggestänge

Einschub für 

Kugelmutter

Anschluss-

Probenhalter

mit Koppelschieber

Warmzug-Probe

Hochtemperaturofen 

HTO

Warmzug-

Universalaufnahme

Keilspannzeug
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Wechselvorrichtung 

MFX

Wechselvorrichtung für einen Ofen und Langwegdehnungsmessgerät MFX

Darstellung dient nur zur Übersicht

HT-Ofen
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