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Prüfsysteme für die Werkstoff-
prüfung an Keramik 
 
 

 
 
 



Keramikprüfung 
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Universalprüfmaschinen mit Biegevorrich-
tungen für Keramiken und spröde 
Materialien 
 
Biegeversuch an Keramik nach ASTM C674 
Prüfung der Biegefestigkeit von Keramik 
Prüfsystem: 
• Universalprüfmaschine inspekt solo 2,5 kN 
• 3-Punkt-Biegebank  
• Wegtaster zur exakten Messung der Durch-

biegung 

 

Biegeversuch an Keramik nach EN 843 
Bestimmung der Biegefestigkeit und des Biege-
moduls von Keramischen Normproben 
Prüfsystem: 
• Universalprüfmaschinen der inspekt-Serie 
• Biegevorrichtung zur E-Modulbestimmung 

nach EN 843-2 für Keramiken und Sinter-
werkstoffe (Art.-Nr. 14-072-910) 
o Schutzeinhausung 
o Induktiver Wegtaster zur Messung der 

Durchbiegung 

 
 
• 3-/4-Punkt-Biegevor-

richtung 1 kN für  
Keramikprüfung nach 
EN 843-1 mit 
integriertem Durch-
biegungsmesssystem 
(Art.-Nr. 14-072-900) 

 
Aufgrund der hohen 
Bruchempfindlichkeit 
von Keramiken bei 
sehr geringen Verfor-
mungswegen, sind 
die Biegerollen ent-
sprechend der Norm 
mit vielen Freiheits-
graden ausgelegt 
(dreh-, kipp-/neigbar) 

  

Induktive Wegtaster 
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Biegeversuch an Keramik (Klinker) nach 
DIN EN ISO 10545-4 
Bestimmung der Biegefestigkeit und der Bruch-
last von keramischen Fliesen und Platten  
Prüfsystem: 
• Universalprüfmaschine inspekt table 20 kN 
• 3-Punkt-Biegebank mit einer Auflagerbreite 

von 600 mm (Art.-Nr. 14-027-907) 
 

 
 
Zugversuche an formschlüssigen 
Miniaturproben aus Keramik 
Prüfsystem: 
• Universalprüfmaschine inspekt micro S500 

 

 
 

Sonderprüfanlagen für die 
Keramikprüfung 
 
Hochtemperatur-Prüfsystem bis 1800°C 
• Ermittlung der mechanischen Eigenschaften 

von metallischen und keramischen Materia-
lien bzw. deren Verbunde 

• hochpräzise Verformungsmessung bis 
1800°C  

• quasi-statische Versuche, Versuche mit wie-
derholten Belastungen und statische Kriech-
versuche bis 24 h 

 
Prüfsystem: 
• Universalprüfmaschine inspekt S 50 kN 
• Höchsttemperatur-Vakuumkammer 1000°C 

- 1800 °C 
• Keramikeinspannungen für Zug-, Druck- und 

Biegeversuche 
• Laserextensometer P-50 
• Kühlung für Kraftmesszelle und Einspan-

nungen 
• Anlagenwärmetauscher für Kühlwasserver-

sorgung 
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Prüfung von Hochleistungskeramiken 
Zug- und Torsionsprüfungen an Hochleistungs-
keramiken unter hoher Temperatur 
Prüfsystem: 
• Universalprüfmaschine 

inspekt 150 kN in Son-
derausführung 

• Torsionsmodul 
• Rotationssymmetri-

scher, luftdichter Ofen 
 
 

 
 
 
 
 
 

Warmhärteprüfanlage bis 1500°C 
Sonderprüfanlage zur Härtemessung von Kera-
miken und Sintermetallen im Hochvakuum bei 
Temperaturen bis zu 1500°C. Messungen im ein-
geschränkten Temperaturbereich sind unter ei-
ner Stickstoffatmosphäre ebenfalls möglich. 

 
 
Prüfstand für Steinschlagprüfungen an 
Bauteilen 
• Ermittlung des Impactverhaltens bspw. von 

ein- oder mehrschichtigen Beschichtungen 
und Anstrichen oder Kunststoffverbundwerk-
stoffen 

• Prüfung von Bauteilen auf ihr Widerstands-
vermögen gegen Steinschlag 

 


