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Prüfung von Schaumstoffen 
 

 Prüflösungen für weiche und harte Polymerschäume 

 

 

 



Schaumstoffprüfung 
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Universalprüfmaschinen mit verschie-

denem Zubehör 

Druckprüfung an weichelastischen Schäumen 

Mögliche Prüfverfahren:  

 Bestimmung der Druckeigenschaften und 

Stauchhärte nach DIN EN ISO 3386 

 Bestimmung der Eindruckhärte nach DIN EN 

ISO 2439, DIN 53577, DIN 53579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geeignetes Zubehör für die Druckprüfung:  

 Kraftmesszellenverschiebeeinheit zur außer-

mittigen Druckprüfung an unterschiedlichen 

Stellen des Prüflings 

 Große verschiebbare Druckplatte zur Auflage 

des Prüflings  

 Runder Druckstempel zur Lastaufbringung 

Universalprüfmaschinen mit verbreitertem 

Prüfraum für verschiedene Prüflingsgrößen 

Option: Durchführung in der unteren Traverse 

für Prüfungen großer Prüflinge unterhalb der 

Maschine 
(10-030-907) 

 

 

Druckversuche an Hartschaum 

Mögliche Prüfverfahren:  

 Bestimmung der Druckfestigkeit, Stauchung, 

Druckspannung und des Druckmoduls an 

harten Schaumstoffen nach DIN EN ISO 844 

Optional: Anschluss von Wegtastern an die 

Druckplatte zur Verformungsmessung  

 
 

Zugversuche an Polymerschäumen 

Mögliche Prüfverfahren:  

 Bestimmung der Zugfestigkeit und der 

Bruchdehnung nach DIN EN ISO 1798 

 Bestimmung des Weiterreißwiderstands 

nach DIN EN ISO 8067 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schaumstoffprüfung 
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Zeitstandversuche an 3D-gedruckten 

Kunststoffschäumen 

Mögliche Prüfverfahren:  

 Zeitstandversuche zur Ermittlung des 

Kriechverhaltens unter konstanter Bean-

spruchung 

 Relaxationsversuche 

 Druckversuche 

 
 

Sonderprüfanlagen zur Schaumstoff-

prüfung 

 
Kombinierte Prüfanlage zur Alterungsprüfung 

und zur Härtemessung an Schaumstoffen  
(41-026-030)  

 Alterungsprüfung nach DIN EN ISO 3385: 

Bestimmung der Ermüdung durch konstante 

Stoßbelastung (Dauerschwingversuch) 

 Härtemessung nach DIN EN ISO 2439:        

Bestimmung der Härte mit dem Eindruck-

verfahren 

 Normbasierte Einrichtung der Prüfabläufe 

über Materialprüfsoftware LabMaster 

 

 

 

Prüfmaschine zur Alterungsprüfung von 

Schaumstoffen  
(41-026-023)  

 Alterungsprüfung nach DIN EN ISO 3385 und 

DIN 53574 

 Flexible Einstellung der Prüflingshöhe  

20 bis 90 mm 

 Einrichtungen und Durchführung des norm-

gerechten Prüfablaufs über SPS-Steuerung 
 

 

Prüfstand für Schaumstoffe und Polstermöbel 

Prüfrahmen mit einer Einspindel-Belastungs-

einheit inspekt S 5 kN (10-012-920) 

 Zug- oder Druckbelastung möglich 

 Seitliche Verschiebung der Belastungseinheit 

um ±400 mm möglich 

 Höhenverstellung um 600 mm möglich 

 Hub: 500 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prüfung von Schaumstoffen - Alterungsprüfung und Härtemessung 

https://youtu.be/Hp7ZYceudpg?si=6qlXDqeZRX1QUs9a
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Schaumstoffprüfung 
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Prüfstand für Schaumstoff-Druckprüfung 

Portal-Lastrahmen mit zentraler Belastungs- 

einheit inspekt S 5 kN (10-012-907) 

Mögliche Prüfverfahren:  

Prüfung von weich-elastischen Schaumstoffen: 

 Härteprüfung an Fertigteilen, Eindrückver-

such an Formteilen nach DIN 53579 

 Bestimmung der Eindruckhärte nach  

ASTM D 3574-B1  

 Bestimmung der Druckspannungs-Verfor-

mungseigenschaften nach EN ISO 3386  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfstand zur Prüfung der Dauerhaltbarkeit 

und Härte von Matratzen u.a. nach  

DIN EN 1957 (40-830-160) 

 Hohe Steifigkeit des Prüftisches mit ver-

schiebbaren Fixierelementen 

 Prüfung von Härte- und Dauerfestigkeit 

ohne Manipulation der Matratze möglich 

 Auch als Einzelprüfstand für Dauerbelas-

tungs- oder Härteprüfungen erhältlich 

 Automatisches Anheben der Prüfwalze nach 

Prüfende 

 Härteprüfvorrichtung über Länge und Breite 

frei positionierbar 

Universelle Prüffelder für die Möbel- und Bau-

teilprüfung 

 Baukastenprinzip zur flexiblen und norm-

konformen Umsetzung kundenspezifischer 

Anforderungen 

 pneumatische und elektrische Prüfachsen 

für dynamische Dauerbelastungs-, Alte-

rungs- und Funktionstests 

 2 verschiedene Steuerungskonzepte:  

o Calmar Pro - ein softwarebasiertes Steue-

rungskonzept, das auch mehrere vonei-

nander unabhängige Prüfungen erlaubt 

o Calmar One - ein SPS-basiertes Steue-

rungskonzept, das einfach und bequem 

zu bedienen ist und durch verkürzte Zyk-

lenzeiten eine schnellere Bearbeitung der 

Prüfaufgabe ermöglicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfmaschinen zur Federprüfung 
  Druckprüfmaschinen mit Druck-

platten 

 Optional mit Dorn zur Führung 

der Feder (Durchführung durch 

Fahrtraverse) 

Prüfstand für Dauerhaltbarkeit und Härtemessung nach DIN EN 1957 
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