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Schraubenprüfung
Mutternprüfung
Garniturprüfung

Prüfung von Verbindungsteilen (Schäkel)
nach DIN EN ISO 898-1 / -2

Anforderungen, Prüfverfahren und Prüftechnik

www.hegewald-peschke.de 1



© Hegewald & Peschke

Agenda

www.hegewald-peschke.de 2

1. Schrauben - Überblick

2. Schraubenprüfung nach DIN EN ISO 898-1

3. Mutternprüfung nach DIN EN ISO 898-2

4. H&P Prüftechnik für Schrauben- und 
Mutternprüfung

5. Vertriebspunkte



© Hegewald & Peschke

Einteilungen von Schrauben
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ÅGewinde
ÅKopfform
ÅSchaftform
ÅAntrieb
ÅMaterial und Beschichtung
ÅMech. Eigenschaften
ÅAnwendung
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ÅEinteilung nach Grundmaterial:
-DIN EN ISO 898 

o Kohlenstoffstahl und legierter Stahl
o Mehrere Teile

-DIN EN ISO 3506
o Nichtrostende Stähle
o Mehrere Teile

-DIN EN 28839
o Nichteisenmetalle

Åmetrisch Gewinde
ÅRaumtemperatur

Normen - Mech. Eigenschaften 
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ÅFertige Schrauben mit
-voller oder reduzierter Belastbarkeit

ÅKohlenstoff und legierter Stahl
ÅMetrische ISO-Gewinde 
-Regelgewinde M1,6 ςM39
-Feingewinde M8x1 ςM39x3

ÅMit Festigkeitsklassen
ÅZugbelastet!
Å19 Eigenschaften
-8 relevant für UPM

DIN EN 898-1 - Anwendungsbereich
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Relevante Prüfverfahren - 1
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ÅZugversuch 
-4 Varianten je nach Schraubenart

o Zugfestigkeit Rm

o Bruchverlängerung AF undDehngrenzeRpf

o Bruchkraft Fm

-Bis Bruch

ÅSchrägzugversuch
-Zugfestigkeit Rm, Schädigung Kopf
-Bis Bruch 
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Relevante Prüfverfahren - 2
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ÅPrüfkraftversuch
-Bleibende Verlängerung
-Längenmessung 
-Bis Prüfkraft

ÅZugversuch an abgedrehten Proben
-Werkstoffeigenschaften für Schrauben mit

reduzierter Belastbarkeit
o Zugfestigkeit Rm

o Untere Streckgrenze ReLoder Dehngrenze Rp0,2

o Bruchdehnung A
o Brucheinschnürung Z

-Bis Bruch
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ÅMindestbruchkräfte:
-Zugversuche
-Für Regelgewinde 12.9:

o Bis 250kN M18 ς234kN 16 Gewindegrößen
o Bis 600kN M27 ς560kN 4 Gewindegrößen
o Bis 1,2MN M39 ς1,2MN 4 Gewindegrößen

ÅPrüfkräfte:
-Prüfkraftversuch
-Deutlich geringer als Bruchkräfte

o M39 (12.9)ς947kN

ÅWerte für Feingewinde liegen etwas höher

Prüf- und Bruchkräfte
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ÅMuttern
-Unterschiedliche Typen

ÅKohlenstoff- und legierter Stahl
ÅMetrische ISO-Gewinde
-Regelgewinde M5 ςM39
-Feingewinde M8x1 ςM39x3

ÅFestgelegte Festigkeitsklassen

DIN EN ISO 898-2 - Anwendungsbereich
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DIN EN ISO 898-2 - Prüfverfahren
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ÅPrüfkraftversuch
-Zug oder Druck
-Kontrolle Mutterngewinde
-Prüfkraft nach Gewinde und 

Festigkeitsklasse
o M18 (12) - 230kN
o M27 (12) ς551kN
o M39 (12) - 1,17MN
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Systematik Anschlussprobenhalter
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Basis Einschubelemente

PV75Ą bis 600kN?
bis max. M24

PV160Ą bis 1,2 MN
bis max. M48

Probenanschlüsse/ Adapter/ Scheiben

Aufnahmen mit Kalotten (beweglich) oder alternativ in Schulter (starr)

Anschlussprobenhalter
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Anschlussprobenhalter  MFS 600kN
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ÅLastbereich 600 kN (bis M24) 
-Zugang für Ansatz- ExtensometerMFS- Serie 
-Leicht ausbaubar, bzw. zusätzlich einbaubar
-Werkzeuganschluss M64x4

ÅBasis- Einschubelemente PV75
-Probenaufnahme über Adapterscheiben 

oder spezielle Einschübe 
ÅSymmetrischer Aufbau/ Krafteinleitung
-Rückseite geschlossen
-MFS Zugang mit Abdeckung

ÅGewicht je Topf 11kg
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Anschlussprobenhalter 1,2MN
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ÅLastbereich 1,2 MN (bis M48)
-fest in die Maschine eingebaut
-Zugang für Ansatz- ExtensometerMFS- Serie 

ÅBasis- Einschubelemente PV160
-Asymmetrische Teilung
-Probenaufnahme über Adapterscheiben

ÅSymmetrische Krafteinleitung
-Rückseite geschlossen
-Ohne MFS ist auch eine geschlossene Tür möglich  

ÅManuell einstellbarer Anschlag/ 
Andruckstempel 
-Prallfläche austauschbar

ÅGewicht je Topf 150kg
-Handling über Kran oder Scherenhubwagen
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Einschübe / Probenanschlüsse

www.hegewald-peschke.de 17

Kopf-/Mutternauflagen

Gewindeteile

Basis Einschübe
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Beispielkonfigurationen
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Zugversuch/Prüfkraftversuch
M48

mit MFS

Schrägzugversuch 6°
M16

Mutternprüfung
Zug zweiseitig

M16


