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Prüfstand für Dauerbelastungs-
tests an Schaumstoffen  
 

 

 
 



41-026-023
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Diese Prüfanlage dient zur Ermittlung der Dau-

erbelastung von Schaumstoffen nach DIN EN 

ISO 3385 (Bestimmung der Ermüdung durch 

konstante Stoßbelastung von polymeren 

Weichschaumstoffen) und ist für Anwendun-

gen in der Wareneingangskontrolle, Material- 

und Bauteilprüfung geeignet. Der normgerechte 

Prüfablauf wird mit Hilfe einer SPS-Steuerung 

gewährleistet. Durch die gewählte Leichtbau-

weise der Prüfanlage kann ein besonders güns-

tiges Preis / Leistungsverhältnis erreicht wer-

den. Eine flexible Einstellung der Prüflingshöhe 

zwischen 20-90 mm ermöglicht die Verwen-

dung verschiedenartiger Schaumstoffproben.  

Die untere Aufspannplatte, mit integrierter 

Kraftmesszelle, dient als Gegendruckplatte (Auf-

lageplatte) und verfügt im Bereich von 400x400 

mm über ein genormtes Lochraster ø6 mm im 

Abstand von 20 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch ein geringes Gewicht von nur 35 kg,  

kann die Prüfeinrichtung mit einem geeigneten 

Unterbau auch transportabel eingesetzt wer-

den. 

 

 
Prüfanlage bestehend aus: 

 

• Belastungsrahmen aus Leichtmetallpro-

filen 

• SPS Steuerung mit frei programmierba-

ren Zyklenzahlen, Zyklenzeiten und 

Krafteinstellungen bis 5 kN 

• Pneumatikzylinder 63x100 mit Venti-

leinheit 

• Druckstempel Durchmesser 250 mm 

mit einem Kantenradius von R=25 mm 


