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Prüftisch zur Ermittlung der 
Standsicherheit von Stühlen 
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Prüftisch zur Ermittlung der Standsicherheit an 

Sitzmöbeln nach EN 1022, EN 1729-2, EN 581-2, 

ISO 7174-2 und BIFMA X5.1 

 

Bestehend aus: 

Der Prüftisch für die Ermittlung der Standsicher-

heit von Stühlen basiert auf einer Tischkonstrukti-

on aus Aluminiumprofilen und einer 12mm di-

cken, verzinkten Stahlplatte. Die Tischplatte hat 

eine Aussparung in der Mitte der einen Stirnseite, 

durch die die Zugkette des Gewichtssatzes geführt 

wird. Die Tischfläche beträgt 1000 x 1000mm.  

 
Auf dem Tisch, welcher ca. 800mm hoch ist, befin-

den sich horizontale Anschläge sowie eine Fang-

vorrichtung, die variabel an verschiedene Stuhlty-

pen angepasst werden kann und ein Umschlagen 

des Stuhles im Versagensfalle verhindert.  Unter 

dem Tisch befindet sich der Gewichtskorb. Der 

Gewichtskorb wird pneumatisch angehoben und 

kann Massestücke bis zu 150kg tragen.  

 

Technische Daten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Die Bewegung des Pneumatikzylinders der 

Hubeinheit ist geführt und wird von Dämp-

fungsgliedern pneumatisch abgedämpft. Gummi-

puffer unter dem Gewichtskorb sorgen für ein 

sanftes Aufsetzen in der unteren Endlage. An der 

Bedienseite des Tisches befindet sich ein Hebel für 

das Anheben und Absenken des Gewichtskorbes; 

über  Drosseln wird die Dynamik der Bewegung 

eingestellt. An den Seiten des Tisches befinden 

sich Ablagefächer für die Gewichtsstücken.  
 

Die Gewichtsaufnahme inklusive Druckstück zur 

Auflage auf die Sitzfläche des Stuhles nach Norm 

sind Lieferbestandteil. Mitgeliefert werden ein 

Karabinerhaken, ein Umfassungshaken (100mm 

breit) und 2 Spanngurte 

 

Der Gewichtskorb wiegt selbst 10kg und ist für 

folgenden Gewichtssatz ausgelegt: 

• 28 Stück à 4kg (100 x 100 x 50mm) 

• 10 Stück à 2kg (100 x   50 x 50mm) 

• 4  Stück à 1kg (100 x   50 x 25mm) 
(Gewichte sind nicht im Lieferumfang vorgesehen) 

Einsatzgebiet Prüfung nach den Normen  in den Bereichen Entwicklung und  

Qualitätskontrolle der Serienfertigung  

Prüflinge Stühle, Drehstühle, Chefsessel, Hocker, Sessel, Freischwinger  

Systemkonfiguration Prüftisch für Standsicherheit an Sitzmöbeln 

Parametergrenzen Tischfläche : 1000mm x 1000mm 

Masse der Gewichte im Gewichtskorb: bis zu 150kg  

Hub des Gewichtskorbes:  bis zu 350mm  

Prüfablauf Die Prüflinge durchlaufen entweder den gesamten in der Norm  

vorgeschriebenen Prüfablauf oder ausgewählte Einzelprüfungen 

Druckluftversorgung 6bar,  Druckluftqualität nach ISO/DIS 8573-1 (Anschluss über  

Steckkupplung 9mm und ½“ Schlauch) 

• Restölgehalt besser Klasse 1 (ölfrei) 

• Reststaubgehalt besser Klasse 1 

• Restwassergehalt besser Klasse 4 

Abmessungen im aufgebauten  

Zustand 

1000mm x 1000mm x  800mm (Länge x Breite x Höhe) 

Gewicht 190kg 

Maximalgewicht für Masse- 

gewichte im Gewichtskorb 

150kg 

Eigengewicht des Gewichtskorbes 10kg 

Optionales Zubehör 1kg-Gewichte  Art.-Nr. 40-910-091 

2kg-Gewichte  Art.-Nr. 40-910-092 

4kg-Gewichte  Art.-Nr. 40-910-093 

 


