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Editor zum Erstellen von benutzerdefinierten
Resultaten und Kanéalen. Datenbasis sind alle
Probendaten, Resultate und Messkanale. Fur die
Erstellung von Formeln stehen zahlreiche
grundlegende Berechnungen und Funktionen
der hoheren Mathematik zur Verfiigung.

Materialpriifsoftware LabMaster-Modul
Formeleditor

Das Modul Formeleditor gestattet das Erstellen
eigener Berechnungsvorschriften. Es wird vor
allem bei standig wechselnden nicht normkon-
formen Prifungen empfohlen. Der Formeleditor
wird Uiber Menu-Eingaben bedient. Es sind da-
her keine Skript- oder Programmierkenntnisse
notwendig. Alle Eingaben werden hinsichtlich
ihrer logischen Richtigkeit gepruft. Es stehen die
Grundrechenarten, Klammersetzung und die
Verwendung von Konstanten zur Verfugung.
Dartiber hinaus sind auch Berechnungen der
hoheren Mathematik, wie zum Beispiel Integral
(bestimmt und unbestimmt) und Differential,
verfugbar. Im Editor kénnen Konstanten, Fest-
wert-Resultate, mehrzeilige Resultate sowie
Messkandle (zum Beispiel Kraft-, Weg-, Deh-
nungs-, oder Zeitwerte) mit den enthaltenen
Funktionen zu Formeln verknupft werden.

Die dadurch erzeugten Resultate stehen zur
Auswertung des Versuches zur Verfugung und
werden auf Wunsch in der Resultatstabelle an-
gezeigt und auch auf dem Protokoll ausgegeben.
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Die berechneten Messwertkanéle stehen fir die
Darstellung in der Grafik bereit. Die wissen-
schaftlich hochwertige Auswertung kann somit
direkt in der Materialprifsoftware erfolgen.

e  Materialprufsoftware LabMaster-Modul
Formeleditor (18-014-010)

e Materialpriifsoftware LabMaster-Modul
Formeleditor — Lizenz (18-014-011)

Formeleditor
Formel | Operationen
" neuesl DIF[dy/dx(n)]
I INT[ydx(n)]
SQRIy]
Daten SQRTIy]
MIN[y]
Dickd  MAX[y] ]
g Y0 »
Durcl y{Pos n} bge
cen | “
Dicht| AV ar
==u +/- E
Quer Y bin
Lued SPREADIy] ite
Maxid SIN[y] ft |
UnteH5 Coslyl ech
Vertik tle
Verfe]  TANI[y]
| Oberg COTly] L _
ARCSIN[y] =
’ﬂ v n r
LN[y]
iy
n’y
SUMIy]
cmpfx<=y<=n}
Lgly]
RadToDeg[y]
ylkd]
NUM[y]
APPROX[y]
POLYNOM][y]
INTERSECTION([a,b]

Seite2 /2



