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Ansetzdehnungsmessgerät 
MFA 20  
 

 
 
 

http://www.hegewald-peschke.com/


15-019-210 
 

  

 

 

 

Seite 2 / 2 

Einsatzgebiet: 
• Dehnungsmessungen von Betonstählen und 

groben Proben mit hohem Schmutzanfall z.B. 
Zunder, usw. 

• Ermittlung der Streckgrenzen und Gleich-
maßdehnung 

 
Besonderheiten: 
• Genauigkeitsklasse 0,5 (EN ISO 9513) 
• Schnelles Wechseln der Anfangs-

Gerätemesslänge ohne Werkzeug 
• Robustes Gehäuse 
• Anklemmkraft einstellbar 
 
Technische Daten:  

 
 
 
 

Bedienung: 
Das Ansetzen an die Probe kann problemlos mit 
einer Hand erfolgen. Der parallele Sitz des Deh-
nungsmessgerätes MFA 20 zur Probenachse ist 
bei Rundproben durch die Zentrierung von zwei 
Doppelschneiden gewährleistet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genauigkeitsklasse 1 nach EN ISO 9513 (optional 0,5) 

Messprinzip DMS-Vollbrücke 

Messweg  20 mm  

Linearitätsfehler mit Hysterese 0,2 % 

Anzeigefehler (v. A.) 0,5 % 

Wiederholgenauigkeit 0,1 % 

Anzeigefehler 1,5 µm 

Betätigungskraft 3 – 10 cN  

Standard Anfangsgerätemesslänge 50 bis 100 mm (Raster von 10 (5) mm) 

Gewicht 480 g 

Probendurchmesser 4 – 30 mm 

Probendicke 30 mm 

Lieferumfang Dehnungsmessgerät MFA-20 inkl. Messschneiden  

Optionales Zubehör zum Betrieb unbedingt erforderlich: Messwerterfassungskarte 


