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Anwendung und Vorteile: 

 vielseitiger Einsatz bei Metall- und 

Kunststoffproben 

 Geeignet für Proben ab einer Anfangsge-

rätemesslänge Le 20 mm 

 Hohe Messgenauigkeit (erfüllt Anforde-

rungen der EN ISO 9513, Klasse 0,5) 

 Leichte und stabile Konstruktion 

 Einfaches Wechseln des Le-Verlänge-

rungsarmes 

 Einstellbare Anklemmkraft 

 Geringe Betätigungskraft 

 

 

Technische Daten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelle 

 MFA 25 (Art.-Nr.:15-019-230) 

 Klimakammerausführung -55°C bis 

260°C 

(Art-Nr.: 15-019-231) 

 Doppelseitiger MFA 25: Mittels einer 

Doppelanklemmvorrichtung können zur 

Mittelwertbildung gleichzeitig zwei  

MFA 25 angeklemmt werden. 

Genauigkeitsklasse Klasse 1 (Standard) nach DIN EN ISO 9513 (optional Klasse 0,5) 

Messprinzip DMS-Vollbrücke 

Messweg 25 mm  

Anzeigefehler (v.A.) 0,5 %  

Wiederholgenauigkeit 0,1 % 

Linearitätsfehler einschließlich Hysterese 0,25 % 

Betätigungskraft  3  10 cN 

Temperatur-Einsatzbereich 1° - 60°C (optional: Klimakammerausführung bis 200°C  

oder -55°C bis +260°C) 

Standard Anfangsgerätemesslänge Lo 25, 50 mm (weitere auf Anfrage) 

Gewicht 95 g  

Abmessungen (H x B x L) L0 25: 27 x 50 x 140 mm 

L0 50: 52 x 50 x 140 mm 

Probendimensionen Rundproben: Ø bis 28 mm (mit Zusatzteilen bis 50 mm) 

Flachproben: Dicke bis 28 mm, Breite bis 30 mm  

(mit Zusatzteilen  bis 50 x 50 mm) 

Lieferumfang Dehnungsmessgerät komplett mit Sensorstecker 

inkl. HSS-Schneiden rund Ø 9,5 mm 

erforderliches Zubehör 

(optional erhältlich) 

Messwerterfassungskarte für Steuerung 

Hinweis Messschneiden sind Verschleißteile 

 


